CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV Riferimento: Quadro utenze UPS

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Data: 05/09/2016

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione

P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]

400 TNS 3 Fasi + Neutro

198,5 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA] dV a monte [%)] CoS @cc

Cos ¢ carico

2 0,0 0,50

0,90
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Schneider

9 Electric
CLIENTE: LUNA MV

Impianto: Utenze LUNA MV Riferimento: Quadro utenze UPS Data: 05/09/2016

STRUTTURA QUADRI

| QO - Quadro Generale UPS |
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

Data: 05/09/2016

LINEE

Utenza Siglatura D;?\//:Q:Oie P [kW] Cos ¢ Ten[?/i]one [k]
Quadro: [Q0] Quadro Generale UPS
2 3F+N+PE 198,5 0,90 400 319,6
3 uo0.2.1 3F+N+PE |6 0,90 400 9,6
4 u0.2.2 3F+N+PE |4 0,90 400 6,4
5 u0.2.3 3F+N+PE |25 0,90 400 4
Sala controllo uo.2.4 3F+N+PE |2 0,90 400 3,2
7 uo.2.5 3F+N+PE |3 0,90 400 4,8
Solo interruttore U0.2.6 3F+N+PE |10 0,90 400 16
Solo interruttore uo0.2.7 3F+N+PE |20 0,90 400 32,1
Solo interruttore u0.2.8 3F+N+PE | 10 0,90 400 16
Solo interruttore u0.2.9 3F+N+PE | 40 0,90 400 64,2
Solo interruttore u0.2.10 3F+N+PE |50 0,90 400 80,2
13 uU0.2.11 3F+N+PE |4 0,90 400 6,4
14 uU0.2.12 3F+N+PE |4 0,90 400 6,4
15 U0.2.13 3F+N+PE |5 0,90 400 8
16 u0.2.14 3F+N+PE |3 0,90 400 4,8
17 U0.2.15 3F+N+PE |4 0,90 400 6,4
18 U0.2.16 3F+N+PE |10 0,90 400 16
19 u0.2.17 3F+N+PE | 15 0,90 400 24,1
Rack dati U0.2.18 3F+N+PE |3 0,90 400 4,8
Rack dati U0.2.19 3F+N+PE |3 0,90 400 4,8
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

Data: 05/09/2016

REGOLAZIONI
Utenza Interruttore Poli cu e In [A] I [A] T [s] Im [KA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[S] li l Ty [s] Differenz. Classe 1xn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
Quadro: [Q0] Quadro Generale UPS
1 NSX400 N 4 MicrolL2.3 400 )3(]2_0 - 2,24 X7 2,24
Q1 - - - - Vigi MB A 1 310
3 NG125 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.1 - - . .
4 NG125 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.2 - - - -
5 NG125 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.3 - - - -
Sala controllo iC60 H 4 C 4 4 - 0,04 0,04
Q0.2.4 - - - -
7 iC60 H 4 Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.5 - - - -
Solo interruttore iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.6 - - - -
Solo interruttore NG125N 4 C 40 40 - 0,4 0,4
Q0.2.7 - - - -
Solo interruttore NG125N 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.8 - - - -
Solo interruttore NG125N 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q0.2.9 - - - -
Solo interruttore NG125N 4 C 100 100 - 1 1
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

Data: 05/09/2016

Utenza Interruttore Poli Sg;li:ri\;?ore In[A] Ir [A] T [s] Im[KA] | Isq[KA]
Siglatura Tsa[S] li ' Ty [s] Differenz. Classe 1an [A] Tan
[xIn - A [ms]

Q0.2.10 - - - -

13 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.11 - - - -

14 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.12 - - - -

15 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.13 ; ] ) .

16 iC60 H 4 Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.14 - - - -

17 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.15 - - - -

18 iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.16 - - - -

19 iC60 H 4 Cc 25 25 - 0,25 0,25
Q0.2.17 - - - -

Rack dati iC60 H 4 Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.18 - - - -

Rack dati iC60 H 4 Cc 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.19 - - - -
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
198,5 319,55 319,55 319,55 319,55 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 125 12 30 - ravv. 6 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x185 1x150 1x 95 FG7M1/Cu 12,1622 11,35 69,8972 | 111,35 2,6 2,6 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
319,6 367,2 2 1,76 1,23 1,17
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
1 NSX400 N 4 MicroL2.3 400 320 - 2,24 2,24
Q1 - - - - Vigi MB A 1 310
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto Circuito Corto Circuito .

massimo

minimo

Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[Q0] QUADRO GENERALE UPS

2

Riferimento: Quadro utenze UPS

Data: 05/09/2016

P [kwW] Ip [Al/lam [A] Ir[A] Is[A] IT[A] COS @y Kutilizzo Kecontemp. n
198,5 319,55 319,55 319,55 319,55 0,90 1,00
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [KV] | lem[KA cresta] | lcw[KA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S0.1.1 NSX630NA 630 8 8,50 6,00
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA M

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 3

Y

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,63 9,63 9,63 9,63 0,90 1,00
CAVO
" o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.1 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70M1/Cu 150,0 4,775 |218,8972| 115,125 0,72 3,32 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
9,6 39,4 1,76 0,93 0,37 0,36
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
3 NG125N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Qo0.2.1 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
4 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.2 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,72 3,32 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
6,4 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
4 NG125N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.2 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

9/27




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 5

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
25 4,01 4,01 4,01 4,01 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.3 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 iIx 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,45 3,05 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
5 NG125N 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.3 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SALA CONTROLLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,21 3,21 3,21 3,21 0,90 1,00
CAVO
g o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.4 3F+N+PE multi 10 03A 30 - ravv. 2 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
ix 4 iIx 4 1x 4 FG70M1/Cu 45,0 1,01 113,8972 | 111,36 0,07 2,67 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
3,2 24,5 1,76 1,44 0,75 0,72
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] I l Ty [s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
Sala controllo iC60 H 4 C 4 4 - 0,04 0,04
Q0.2.4 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 7

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.5 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,54 3,14 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
7 iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.5 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SOLO INTERRUTTORE

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
10 16,04 16,04 16,04 16,04 0,90 1,00
CAVO
g o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.6 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x120 1x120 1x 70 FG70M1/Cu 7,5 3,7 76,3972 | 114,05 0,07 2,67 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
16 252,6 1,76 1,67 1,1 1,01
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
Solo interruttore iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.6 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SOLO INTERRUTTORE

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
20 32,08 32,08 32,08 32,08 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.7 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 FG70M1/Cu 56,25 4,085 | 125,1472| 114,435 0,92 3,52 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
32,1 73 1,76 1,35 0,67 0,65
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
Solo interruttore NG125N 4 C 40 40 - 0,4 0,4
Q0.2.7 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIF

QUADRO:
LINEA:

ICHE

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SOLO INTERRUTTORE

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
10 16,04 16,04 16,04 16,04 0,90 1,00
CAVO
g o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.8 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70M1/Cu 150,0 4,775 |218,8972| 115,125 1,2 3,8 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
16 39,4 1,76 0,93 0,37 0,36
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
Solo interruttore NG125N 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.8 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SOLO INTERRUTTORE

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.9 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 FG70M1/Cu 25,7143 3,915 94,6115 | 114,265 0,86 3,46 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
64,2 115,3 1,76 1,54 0,9 0,74
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
Solo interruttore NG125N 4 C 80 80 - 0,8 0,8
Q0.2.9 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
SOLO INTERRUTTORE

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
50 80,19 80,19 80,19 80,19 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.10 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 FG70M1/Cu 25,7143 3,915 94,6115 | 114,265 1,08 3,68 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
80,2 115,3 1,76 1,54 0,9 0,74
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
Solo interruttore NG125N 4 C 100 100 - 1 1
Q0.2.10 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

17127




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 13

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
4 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.11 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,72 3,32 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
6,4 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
13 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.11 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

181727




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 14

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
4 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.12 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,72 3,32 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
6,4 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
14 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.12 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 15

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
5 8,02 8,02 8,02 8,02 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.13 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
ix 4 iIx 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,9 3,5 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
8 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
15 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.13 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,90 1,00
CAVO
" o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.14 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,54 3,14 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
16 iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.14 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: 17

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
4 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.15 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%0] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,72 3,32 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
6,4 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
17 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.2.15 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

22127




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIF

QUADRO:

LINEA: 18

ICHE

Riferimento: Quadro utenze UPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
10 16,04 16,04 16,04 16,04 0,90 1,00
CAVO
g o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.16 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 FG70M1/Cu 150,0 4,775 | 218,8972| 115,125 1,2 3,8 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
16 39,4 1,76 0,93 0,37 0,36
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
18 iC60 H 4 C 20 20 - 0,2 0,2
Q0.2.16 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

23127




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

19

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento: Quadro utenze UPS

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,90 1,00
CAVO
g o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.17 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 iIx 4 1x 4 FG70M1/Cu 45,0 1,01 113,8972| 111,36 0,54 3,14 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
24,1 30,7 1,76 1,44 0,75 0,72
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
19 iC60 H 4 C 25 25 - 0,25 0,25
Q0.2.17 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

24127




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

Riferimento: Quadro utenze UPS

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: RACK

DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QO0] QUADRO GENERALE UPS

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,90 1,00
CAVO
" o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.18 3F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
ix 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 225,0 5,05 293,8972| 1154 0,54 3,14 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 30,7 1,76 0,73 0,27 0,26
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
¢ ! [XIn - A] g ' A [ms]
Rack dati iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.18 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata

25127




CLIENTE: LUNA MV

Schneider

gElectric

Impianto: Utenze LUNA MV

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento: Quadro utenze UPS

[QO0] QUADRO GENERALE UPS
RACK DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 05/09/2016

P [kVV] Ip [A]llnm [A] Ir [A] Is [A] I [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,90 1,00
CAVO
7 A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Sl Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.19 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 5 1,0
Sezione Conduttori [mmz] Designazione / Recavo Xcavo Riot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase neutro PE Conduttore [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 FG70M1/Cu 45,0 1,01 113,8972 | 111,36 0,11 2,71 4,0
|b [A] |z [A] |cc max inizio linea [kA] |cc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] |cc Terra [kA]
4.8 30,7 1,76 1,44 0,75 0,72
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] ' [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[S] I Iy Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] Tan
- ' [XIn - A] ; ' 4 [ms]
Rack dati iC60 H 4 C 6 6 - 0,06 0,06
Q0.2.19 - - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
T — Corto C|_rcuno Corto_ ercuno .
massimo minimo
Verificata Verificata Verificata Verificata
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Schneider

9 Electric
CLIENTE: LUNA MV

Impianto: Utenze LUNA MV Riferimento: Quadro utenze UPS Data: 05/09/2016

27127



